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Type de boitier :  Clavier en boitier de table

Technologie des touches :  Capacitive

Nombre de touches :  103

Interface :  USB

Type de pointeur :  Touchpad

Niveau de protection : Résistant aux éclaboussures 

Force d‘appui :  0 N

Température d‘utilisation :  de 0 °C à +60 °C

Température de stockage :  de -40 °C à +65 °C

Matière du boitier : Plastique

Matière de la face avant :  Verre Gorilla® de 0.8 mm

Dimensions du clavier :  470 x 167 x 25.4 mm

Touches spéciales : Pause, Sensibilité, Volume

Code Article Désignation produit Interface Version de pays
KR23210 USB Allemand
KR23211 USB
KR23212 USB Tchèque
KR24222 USB Français
KR23214 USB Suisse

KR23215 USB Scandinave
KR23216 USB
KR23217 USB
KR23218 USB Italien
Autres versions de pays disponibles sur demande.

• Face avant en verre Gorilla® entièrement plate
• Possibilité de nettoyage et désinfection pour garder un 

excellent niveau d‘hygiène
• Toutes les touches standards avec un touchpad intégré

• Sensibilité et volume ajustables indépendemment
• Touche de verrouillage pour désactivation du clavier
• Différents designs possibles
• 

 CK4
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PLANS MÉCANIQUES
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Presser la touche  le clavier est verrouillé. 

Pour le déverrouiller, presser à nouveau la touche 

est à nouveau fonctionnel.

Vous pouvez nettoyer la surface en verre avec des agents nettoyants et désinfectants standards. La résistance chimique de la surface 

en verre peut varier en fonction de la concentration de la solution et des conditions environnementales particulières. Nous vous 

• 

• Nouvelle version de pays

• Personnalisation possible de l‘interface graphique

• Reduction de la longueur du câble possible

• 

-  Pause

-  Sensitibilité - 4 niveaux

-  Volume - 5 niveaux

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Interfaces Homme / Machine

GETT Gerätetechnik GmbH 
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